Технические требования для подачи материалов для печати в  ООО “АТБ” 
Претензии к качеству изображений на печатных материалах принимаются только при соблюдении настоящих технических требований к предоставляемым макетам в печать.

1. Требования к файлам для широкоформатной печати:

TIFF 
Макет должен быть выполнен в размер или в масштабе 1:10, в CMYK, глубина цвета 8 бит. 
Все слои должны быть сведены, контуров и дополнительных каналов быть не должно. 
Черный цвет должен быть композитным. 
Максимальное количество краски - 250%. 
Разрешение зависит от площади макета: 
1-2 кв.м. - 72-120 dpi 
2-6 кв.м. - 50 dpi 
более 6 кв.м. - 30-50 dpi. 
Для интерьерной широкоформатной печати разрешение 72-120 dpi вне зависимости от размеров. 
PDF 
Макет должен быть выполнен в размер или в масштабе 1:10, в CMYK. 
Шрифты  необходимо перевести в кривые. 
Spot-цветов (Pantone) быть не должно. 
Черный цвет должен быть композитным. 
Максимальное количество краски - 250%. 
Размером макета считается размер страницы. 
Каждый макет должен находиться на отдельной странице. 

При создании макетов для широкоформатной печати следует избегать тонких линий (до 1 мм) и букв высотой менее 10 мм.
2. Требования к файлам для интерьерной печати:

TIFF 
Макет должен быть выполнен в размер, с вылетами по 5 мм с каждой 
стороны, в CMYK, глубина цвета 8 бит. 
Все слои должны быть сведены, контуров и дополнительных каналов быть не 
должно (кроме белого). 
Белый цвет задается в дополнительном канале с названием White. 
Черный цвет должен быть композитным. 
Максимальное количество краски - 270%. 
Разрешение: 150-300 dpi. 
Контур реза можно приложить в PDF, AI версии до 13(CS3), CDR версии до 
15(x5) в масштабе 1:1. 
PDF 
Макет должен быть выполнен в размер, с вылетами по 5 мм с каждой 
стороны, в CMYK. 
Шрифты необходимо  перевести в кривые. 
Spot-цветов (Pantone) быть не должно (кроме белого и контуров реза). 
Белый задается как Spot-цвет White, заметным цветом относительно 
изображения (как правило, используют желтый, серый), 
для кроющего белого установить оверпринт. 
Контур реза задается на отдельном слое Spot-цветом Cut контрастным к 
изображению (как правило используют красный, синий). 
Черный цвет должен быть композитным. 
Максимальное количество краски - 270%. 
Размером макета считается размер страницы, вылеты задаются как bleed. 
Каждый макет должен находиться на отдельной странице.
